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Trincheira de Infiltração

Módulos experimentais

� Critérios de dimensionamento
– Método da curva-envelope (“rain-envelope-

method”)

– Curva IDF do posto IPH

– Período de retorno de projeto: 5 anos

– Coeficientes de segurança
• redução da condutividade hidráulica de projeto

– Ensaios de caracterização
• curva de infiltração: ensaio dos cilindros concêntricos

• condutividade hidráulica saturada: método do poço 
invertido

• perfil do solo: ensaio de textura

• curva de retenção: método das panelas de pressão

Trincheira I
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� Trincheira I: ensaios de caracterização
– porosidade do enchimento: 47%

– condutividade hidráulica saturada: ≈12 mm/h

– curvas de infiltração:

• início do ensaio: 90 mm/h a 200 mm/h

• fim do ensaio: 9 mm/h a 26 mm/h

– textura do solo: elevado teor de argilas

– curvas de retenção da água no solo

Módulos experimentais
Trincheira I

� Trincheira I: projeto

Módulos experimentais

� Trincheira I

Fechamento

Escavação 

Área de contribuição

Trincheira pronta 
para monitoramento
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� Trincheira II: ensaios de caracterização

– porosidade do enchimento: 38%

– curvas de infiltração:

• início do ensaio: 90 mm/h a 200 mm/h

• fim do ensaio: 25 a 40 mm/h

– textura do solo: grande percentual de argilas 

– curvas de retenção da água no solo
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Módulos experimentais
Trincheira II

� Trincheira II: projeto
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Módulos experimentais

� Trincheira II
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� Custos de instalação
Descrição Trincheira I Trincheira II

Escavação 150,00 350,00
Geotêxtil 119,60 99,00
Material de enchimento 180,00 252,50
Pluviógrafo 0,00 0,00
Linígrafo trincheira (sensor de pressão) 0,00 1800,00
Linígrafo vertedor 0,00 2100,00
Material de laboratório para ensaios 0,00 0,00
Vertedor de alumínio com caixa em acrílico 200,00 200,00
Canaletas para condução da água até a trincheira 0,00 500,00
Tubos e conexões 65,00 0,00
Manutenção dos equipamentos 140,00 160,00
Manutenção (pintura e impermeabilização de caixas) 0,00 300,00
Total 854,60 5761,50

Descrição Trincheira I Trincheira II

Somente execução do dispositivo 449,6 701,5

Módulos experimentais
Trincheiras de Infiltração

Pavimentos Porosos
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5

Módulos experimentais
Pavimento Permeável

– CBR (California Bearing Ratio):
• Values between 6 and 20
• OK for use as car park (no heavy loads)

– Soil characterization:
• Red sandy clay
• Not indicated for infiltration

– Hydraulic conductivity:
• Concentric rings infiltration test: 2 to 15 mm/h
• Horizontal conductivity: 25 to 45 mm/h
• Self-plugging piezometer: 5 to 34 mm/h
• Minimum for infiltration: 5 mm/h

Módulos experimentais
Pavimento Permeável

solo argiloso, com capacidade de infiltração 
relativamente baixa, ao contrário do que é 
recomendado na literatura para
dispositivos de infiltração. 

drenos no fundo dos reservatórios para 
esvaziamento no caso de prolongados períodos de 
armazenamento d’água(normalmente fechados, 
podendo ser abertos para esvaziamento mais 
rápido)

Drenos extravasores no topo da camada de brita 
para controlar o possível enchimento dos
reservatórios até o topo.

Módulos experimentais
Pavimento Permeável
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� Hidraulic/Hidrological Criteria
– Rain-envelope method

– Return period: 10 years

– Design rainfall critical duration: 3,20 min

– Maximum storage: 182 mm

– Adopted:26cm (constructive constraints)

– Low soil permeability:
• Partial infiltration device

• Flow out drains at the top of the stones reservoir

� Structural/Mechanical Criteria
– 26 cm fulfils car park use demands

Módulos experimentais
Pavimento Permeável

Módulos experimentais

Módulos experimentais
Pavimento Permeável
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Microrreservatório

Módulos experimentais
OSD – Micro-reservoir

Módulos experimentais
OSD – Micro-reservoir
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•Eficiência do MR na redução do pico;

•Ineficiência no aumento do tempo de resposta da 

bacia

•Problemas em chuvas com duração superior ao 

tempo de concentração;

•Eficiente no controle de chuvas intermitentes, mas

houve extravasamento para chuvas intensas. 

•Impacto dos sedimentos: Necessidade de manutenção

preventiva

Módulos experimentais
OSD – Micro-reservoir


