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Área de infiltração

Telhado para área de infiltração

Armazenamento e uso



Infiltração: Vantagens Infiltração: Vantagens 

�� redução das vazões máximas à jusante;redução das vazões máximas à jusante;
�� redução do tamanho dos condutos;redução do tamanho dos condutos;
�� aumento da recarga do aqüífero;aumento da recarga do aqüífero;
�� preservação da vegetação natural;preservação da vegetação natural;
�� redução da poluição transportada para os rios;redução da poluição transportada para os rios;
�� impermeabilização do solo de algumas áreas pela impermeabilização do solo de algumas áreas pela 

falta de manutenção;falta de manutenção;
�� aumento do nível do lençol freático, atingindo aumento do nível do lençol freático, atingindo 

construções em subsolo.construções em subsolo.



Infiltração: Não é Infiltração: Não é 

recomendável quandorecomendável quando

�� Profundidade do lençol freático no período chuvoso Profundidade do lençol freático no período chuvoso 
menor que 1,20 m, abaixo da superfície menor que 1,20 m, abaixo da superfície infiltranteinfiltrante;;

�� Camada impermeável a 1,20 m ou menos da superfície Camada impermeável a 1,20 m ou menos da superfície 
infiltranteinfiltrante;;

�� A superfície A superfície infiltranteinfiltrante está preenchida (ao menos que este está preenchida (ao menos que este 
preenchimento seja de areia ou cascalho limpos);preenchimento seja de areia ou cascalho limpos);

�� Os solos superficiais e Os solos superficiais e subsuperficiaissubsuperficiais são classificados, são classificados, 
segundo o SCS, como pertencentes ao grupo hidrológico segundo o SCS, como pertencentes ao grupo hidrológico 
D, ou a taxa de infiltração saturada é menor que 7,60 D, ou a taxa de infiltração saturada é menor que 7,60 
mm/h, como relatado pelas pesquisas de solo do SCS;mm/h, como relatado pelas pesquisas de solo do SCS;



Trincheiras de infiltração ou Trincheiras de infiltração ou 

percolação: não é recomendávelpercolação: não é recomendável

�� Profundidade do lençol freático no período chuvoso Profundidade do lençol freático no período chuvoso 
menor que 1,20 m, abaixo do fundo do leito de percolação;menor que 1,20 m, abaixo do fundo do leito de percolação;

�� Camada impermeável a 1,20 m ou menos do fundo do leito Camada impermeável a 1,20 m ou menos do fundo do leito 
de percolação;de percolação;

�� O leito de percolação está preenchida (ao menos que este O leito de percolação está preenchida (ao menos que este 
preenchimento seja de areia ou cascalho limpos);preenchimento seja de areia ou cascalho limpos);

�� Os solos superficiais e subOs solos superficiais e sub--superficiais são classificados, superficiais são classificados, 
segundo o SCS, como pertencentes aos grupos segundo o SCS, como pertencentes aos grupos 
hidrológicos C ou D, ou a condutividade hidráulica hidrológicos C ou D, ou a condutividade hidráulica 
saturada dos solos é menor que 2.10saturada dos solos é menor que 2.10--5 m/s.5 m/s.





Comprimento: 10 m; largura: 0,8 m; profundidade: 
1m

Área de contribuição: 600 m2 

Áreas com paralelepípedos, terreno natural e grama

Monitorado desde Julho 1999

Trincheira 1



Trincheira 2

3 módulos separados

comprimento: 3 m; largura: 0,8 m; 
profundidade: 1m

Área contribuinte: 450 m2 

paralelepípedos

Monitorado desde setembro de 2001



Pavimentos permeáveis Pavimentos permeáveis 

�� Blocos vazadosBlocos vazados

�� Asfalto porosoAsfalto poroso

�� Concreto porosoConcreto poroso

Estacionamento construído para monitoramento 
no IPH



EXPERIMENTOS COM DIFERENTES SUPERFÍCIES
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*I =intensidade da precipitação; P = precipitação total mm; Q = escoamento 
total; C = coeficiente de escoamento



Profundidade do lençol freático no 
período chuvoso > 1,20 m. A 

camada impermeável deve > 1,20 
m de profundidade. A taxa de 

infiltração de solo saturado > 7,60 
mm/h.Bacias de percolação a 

condutividade hidráulica saturada 
> 2.10-5 m/s.

Pode reduzir a eficiência  
ao longo do tempo 
dependendo da 

quantidade de material 
sólido que drena para a 

área.

Redução do 
escoamento 
superficial e 

amortecimento 
em função do 
armazenamento

Volume gerado no 
interior do solo que 
permite armazenar a 

água e infiltrar

Poços de 
Infiltração, 
trincheiras de 
infiltração  e 
bacias de 
percolação

Profundidade do lençol freático no 
período chuvoso maior que 1,20 
m. A camada impermeável deve 

estar a mais de 1,20 m de 
profundidade. A taxa de infiltração 
de solo saturado > 7,60 mm/h.

Não deve ser utilizado 
para ruas com tráfego 
intenso e/ou de carga 
pesada, pois a sua 

eficiência pode diminuir.

Permite 
infiltração da 

água. 

Superfícies 
construídas de 

concreto, asfalto ou 
concreto vazado com 
alta capacidade de 

infiltração

Pavimentos 
permeáveis

Profundidade do lençol freático no 
período chuvoso > 1,20 m. A 

camada impermeável deve > 1,20 
m de profundidade. A taxa de 
infiltração do solo quando 
saturado > 7,60 mm/h.

O acúmulo de água no 
plano durante o período 
chuvoso não permite 
trânsito sobre a área. 

Planos com declividade 
que permita escoamento 
para fora do mesmo.

Permite 
infiltração da 
água para o 
sub-solo. 

Gramados,  áreas com 
seixos ou outro 

material que permita a 
infiltração natural

Planos e Valos 
de Infiltração 
sem drenagem

Profundidade do lençol freático no 
período chuvoso >1,20 m. A 

camada impermeável deve > 1,20 
m de profundidade. A taxa de 
infiltração do solo quando 
saturado > 7,60 mm/h.

Planos com declividade > 
0,1% não devem ser 

usados; o transporte de 
material sólido para a área 
de infiltração pode reduzir 

sua capacidade de 
infiltração

Permite 
infiltração de 
parte da água 

para o sub-solo. 

Gramados,  áreas com 
seixos ou outro 

material que permita a 
infiltração natural

Planos e Valos 
de Infiltração 
com drenagem

Condicionantes físicos para a 
utilização da estrutura

DesvantagensVantagensCaracterísticasDispositivo



Armazenamento e infiltraçãoArmazenamento e infiltração







Características de 
sistemas na fonte que 
se utilizam de 
reservatório enterrado

Condições básicas:

•Limite da vazão de saída da área;
•Volume que permitirá o controle da 
vazão da saída.

Condicionantes:

•Cota da rede pluvial;
•Cota do terreno.



Medidas na macrodrenagemMedidas na macrodrenagem

�� detenção são reservatórios mantidos secos na maior parte 
do tempo e são utilizados para controle de pico, ou seja 
controle quantitativo;

� retenção são reservatórios mantidos com lâminas de água 
que têm a função de reduzir o pico e melhoria da qualidade 
da água. Por exemplo, banhados ou reservatórios urbanos. 

� As retenções necessitam de maior volume e mais espaço;
� As detenções fechadas podem custar até 7 vezes as 

enterradas (sem considerar desapropriação). 
� A primeira parte da precipitação efetiva (~25 mm) possui 

90% da carga poluente. 



DetençãoDetenção

Retenção



Detalhe do Detalhe do extravasorextravasor



Dispositivo de saídaDispositivo de saída



Detenção Detenção offoff--line line 

Sistema de drenagem

A


